


212 the floor / 213

s
e

r
v

ic
e

5.2 Lægning af nålefilt

5.2.1 Banevare

Samlingsskæringen af samlingerne skal udføres før limning. 

Samlingsskæringer foretaget efter limningen er ikke udført 

fagligt korrekt, idet det kan føre til løst lignende samlinger. 

Banerne skal overlappe 3-5 cm ved udlægningen. Fabriks-

kanterne, der ligger oven på hinanden, skal med en krum 

eller trapezformet klinge skæres lodret langs en rullelineal 

i stål i én arbejdsgang. Det er ikke fagligt korrekt at lægge 

fabrikskanterne op mod hinanden. 

5.2.2 Fliser

Ved placering af fliser på det område, nålefilten skal dække, 

skal man tage hensyn til, at eventuelle strimler langs væg-

gene skal være mindst 10 cm brede. 

Parallellægning 

Først fastlægges en parallel til rummets hovedfrontside 

ved hjælp af en snor. Vægafstanden er et multiplum af 

flisestørrelsen minus ca. 1 cm, dog mindst 10 cm. I ganga-

realer kan denne måling også foretages ud fra den laveste 

dørtærskel i stedet for ud fra væggen. På den fundne linje 

markeres startpunktet. 

Det anbefales således, at der især ved iøjnefaldende steder, 

fx ved hovedindgangen, kun lægges næsten hele fliser og 

ingen smalle strimler. Fra startpunktet lægges nu en række 

fliser løst langs snoren. De holdes nede med stabler af 

fliser eller kartoner. Ved store rum bliver denne fl ise¬række 

liggende, til det tilgrænsende felt er lagt. Ved små rum er 

det nok at lade en flise ligge som holdepunkt.

Diagonallægning 

Først opdeles rummet symmetrisk, og rumaksen fastlægges 

ved hjælp af en snor. Nu undersøges, hvordan fliserne løber 

ud ved væggene og hovedindgangen. En flises diagonaler 

er længden af flisesiden x 1,4. Hvis der nu viser sig små 

trekanter, forskydes rumaksen sideværts med en fjerdedel 

af diago¬nalen. Det samme gælder for startpunktet. I asym-

metriske rum fastlæg¬ges parallellen ved hjælp af en snor 

i en afstand til hovedfrontsiden, der svarer til et multiplum 

trinvis lægning for at undgå forskydninger. For afsmitning 

på bagsiden skal fliserne omhyggeligt gnides eller trykkes 

ned. I givet fald gentages dette. Scala Easy skal lægges i en 

fikseringslim

Svejsning

Det tilrådes, at foretage trådsvejsning i rum, hvor samlinger-

ne skal beskyttes mod indtrængende fugt. Ved lægning på 

DLW Korkment/korkment Special, spånplader, cementgulve 

med gulvvarme skal der altid trådsvejses. Svejsningen 

må først foretages, når limen er afbundet. Limfabrikantens 

anvisninger skal følges. Alt efter limtype og rumklimatiske 

forhold kan limens afhærdning vare op til flere dage. 

Svejsning med varmeføn

Samlingerne fræses op ved hjælp af fugefræser og -høvl 

i en dybde af 2/3 af belægningens tykkelse. Fugen skal 

derefter omhyggeligt renses (ved, at suge eller blæse med 

ren). Fugebredden bør være ca. 3,5 mm.

Bearbejdningen af svejsetråden kan ske både med hånds-

vejseapparat med påsat lynsvejsedyse, d=5 mm, og med 

svejseautomat. Armstrong anbefaler brug af lynsvejsedyse 

med smal udblæsning for ikke, at beskadige belægnings-

overfladerne. 

Bearbejdningstemperaturen for DLW Vinyl er ca. 450-500° 

C for DLW Linoleum 400-450° C Arbejdshastigheden er ca. 

4-5 m pr. minut for DLW Vinyl og 2,5-3 m pr. minut for DLW 

Linoleum. Den del af tråden, der rager op, afskæres i to trin: 

umiddelbart efter anbringelsen afskæres den stadig lune 

svejsetråd med kvartmånekniven påsat slæde. Når svejse-

tråden er afkølet, afskæres denne med kvartmånekniven, så 

tråden bliver plan med belægningens overkant.

Koldsvejsning

DLW vinyl kan efter behov også svejses med et koldsvejse-

middel, men dette kræver dog, at samlingen er skåret tæt. 

Koldsvejsemidlet må under ingen omstændigheder trænge 

ned til undergulvet, ved den tæt skårne samling.

6.2. Limning, nålefilt

Nålefilt i baner fuldklæbes med egnet tæppelim. Ved limning 

af fliser monteres disse normalt i en egnet fikseringslim. 

Følg altid limproducentens anvisninger. Det er vigtigt, at 

man vælger den rigtige limspartel/klinge og samtidig sørger 

for en rettidig udskiftning af denne, for at sikre den rigtige 

limmængde. En grundig gnidning, så limen fordels godt på 

bagsiden, er også vigtig. Bagsidens befugtning med lim 

skal løbende kontrolleres ved at løfte materialet. Det er 

af flisediagonalen minus ca. 1 cm. Her skal der ligeledes 

tages hensyn til, at der ved hovedindgangen kun skal ligge 

næsten hele fliser og derimellem halve, men aldrig små 

trekanter.

Langs snoren lægges derefter en dobbelt fliserække løst 

på, idet den første fliserække skal ligge på snoren med 

hjørnerne modsat hinanden, mens den anden fliserække 

skal berøre snoren med hjørnerne.

6. Limning

6.1 Limning af elastiske gulvbelæg-

ninger

Gulvbelægningen fuldklæbes i henhold til limfabrikantens 

anvisninger. Valg af rigtig tandspartel og jævnlig udskiftning 

af spartelblade samt grundig gnidning, så limen fordeles 

godt på bagsiden, er af stor vigtighed. Afsmitning af limen 

på bagsiden skal løbende kontrolleres ved at løfte materi-

alet.

6.1.1 Banevare

Banerne slås tilbage til midten af rummet. Limningen 

begynder ved den midterste bane. Limen for den anden 

banehalvdel skal slutte til, nøjagtigt ved limgrænsen for 

første banehalvdel. Banehalvdele, der er tilskåret med tæt 

tilskæring til de afgrænsende rumdele, fx dørtrin og karme, 

limes først. Banerne skubbes, under hensyntagen til limens 

åbningstid eller ventetid (se fabrikantens anvisninger) ind i 

limen. Der må ikke være luftblærer. Luftblærer konstateres 

ved ”hammerskaft metoden” og fjernes ved at stryge den 

indesluttede luft ud sideværts. Baneender valkes modsat 

for, at afspænde belægningen. Hvis det er nødvendigt, skal 

samlinger og baneender holdes nedtrykket, til de holdes 

fast på gulvet af limen. Ved vådlimning, trykkes der, med 

egnet værktøj, i første omgang forsigtigt på samlingerne, 

så limen ikke presses væk, og først når limen er fast og 

klæber, presses samlinger m.m. efter med et kraftigere tryk.

6.1.2 Fliser

Efter påføring af lim begynder lægningen af de fliser, der er 

udlagt som holdepunkt eller -linie. Ved store rum anbefales 

absolut nødvendigt at tromle (40-80 kg tromle) undervejs i 

forløbet samt på hele området efter lægnin¬gen, især over 

samlingerne. 

6.2.1. Banevare 

Banerne slås tilbage til midten af rummet. Limningen 

begynder ved den midterste bane. Limen for den anden 

banehalvdel skal slutte til nøjagtigt ved limgrænsen for 

første banehalvdel. Banehalvdele, der er tilskåret med tæt 

tilskæring til de tilgrænsende rumdele, fx dørtrin og karme, 

limes først. Banerne skubbes under hensyntagen til limens 

åbnings/ventetid (se producentens anvisninger) ind i limen. 

Sørg for, at der ikke opstår luftblærer. Baneender valkes 

modsat (bøjes modsat). Hvis det er nødvendigt, skal sam-

linger og baneender holdes nedtrykket, til de holdes fast på 

gulvet af limen. 

6.2.2 Fliser 

Efter påføringen af lim og efter endt ventetid for 

fikseringslimen, begynder lægningen af de fliser, der er 

udlagt som holdepunkt eller -linje. Ved store rum anbefales 

trinvis lægning for at undgå forskydninger. Det vil sige, at 

man begynder i rummets midte og arbejder sig udad mod 

væggene i to eller fire felter. Man skal sørge for, at fliserne 

lægges helt op ad hinanden, så der ikke opstår åbne spalter 

mellem de enkelte elementer. For at sikre at bagsiden af 

fliserne klæber optimalt til undergulvet, skal man konstant 

gnide omhyggeligt, tromle eller evt. trykke fliserne ned. 

7. Specielt 

7.1 Specielle bemærkninger til elas-

tiske gulvbelægninger.

Kontorstole med hjul + stoleben EN 425 / EN 12 591

Kontorstole med hjul, skal for at kunne bruges på elastiske 

gulvbelægninger, være udstyret med hjultype W, det vil sige 

med bløde hjul eller - alt efter inventar - bløde underlag som 

f.eks. filtnopper. For at undgå belægningsskader specielt i 

skoler og lign. skal man være opmærksom på, at kontakt-

flader på stole og lignende inventar er bløde, afrundede 

og uden skarpe kanter. Der skal tages højde for dette ved 

anskaffelsen og brugen af kontorstole og alm. stole.

Brandmærker

Henkastede cigaretter kan medføre brandmærker på kunst-

stofbelægninger. Sådanne gulvbelægninger bør derfor ikke 

anvendes i restauranter og lignende, hvor man må påregne 

at dette kan ske Linoleumsbelægninger er resistent overfor 

gløder.

Parallellægning af fliser

Tilskæring af afsluttende flise

Skærekant

Flise

Slutflise

V
æ
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Undergulv

Lægningsvejledninger 
DLW Flooring
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Misfarvninger

Ved længere tids kontakt med gummi, kan gummien 

efterlade permanente misfarvninger på elastiske 

gulvbelægninger. Eksempler på mulige årsager kan være 

kontakt med bildæk, afdækningsmateriale, hjul eller ben 

på vaskemaskiner, køleskabe m.m. Disse permanente 

misfarvninger opstår grundet en blødgørevandring. For at 

undgå disse permanente misfarvninger, anbefaler vi brug 

af lyse hjul af polyuretan, hvis dette ikke er muligt, så må 

hjul / ben stilles op på et egnet underlag.Bitumen-baseret 

asfalts, mineral olie, fedt, farvet skosværte, misfarver 

gulvbelægningen. Specielt lyse vinylgulve udsat for høj 

trafik, kan hurtigt misfarves, hvis disse ligger, hvor der er 

direkte udgang til asfalterede gader, ligger i køkkener, eller 

kontorer, på benzinstationer og bil-værksteder.

Afdækningstape

Det frarådes af der tapes direkte på gulvbelægningen. I 

tilfælde af at dette alligevel udføres, kontakt da venligst 

leverandøren af tapen, for at tjekke tapens egnethed.

7.2 Specielle bemærkninger 

til nålefilt

Kontorstole med hjul + stoleben 

Kontorstole med hjul til brug på nålefilt skal være forsynet 

med hjultype H efter EN 12 529, dvs. med hårde hjul med 

de foreskrevne mål. Der skal tages højde for dette ved brug 

af kontorstole med hjul.

Standard information 

På grund af den specielle belægnings- og fiberkonstruktion 

kan der alt efter rumklimaet ske en krympning eller 

udvidelse af nålefilten. Ved en luftfugtighed på over 70 % 

RF udvider polyamidbelægningen sig. Ved en luftfugtighed 

på mindre end 40 % RF begynder gulvbelægningen at 

tørre ud, og der kan ske krympning og rullemæssige 

sammentrækninger. Ved sådanne uhensigtsmæssige 

rumklimatiske forhold anbefaler vi at der først udføres 

en prøvelimning på stedet. Vær opmærksom på 

informationspligten om dine betænkeligheder i forhold 

til bygherren/ordregiveren, hvad angår eventuelle 

uhensigtsmæssige klimamæssige rumforhold, og tag 

forbehold for disse overfor bygherre mm.

8. Kontakt

Din kontakt ved lægningstekniske spørgsmål: 

	 Armstrong Danmark A/S

	 Teknisk kundeservice

	 Naverland 8, 2.

	 2600 Glostrup

	 service_denmark@armstrong.com

	 Tel. +45 44 91 00 36

	 Fax +45 44 91 06 10

	 www.armstrong-dlw.dk

Vor lægningsvejledning for hvert enkelt produkt kan hentes 

på internettet: www.armstrong-dlw.dk

Installationsanbefalinger samt -instruktioner for sportsgulve 

findes på:

	 Armstrong DLW AG 

	 DLW Sports Systems 

	 Stuttgarter Straße 75 

	 74321 Bietigheim-Bissingen 

	 info@dlwsports.com 

	 Tel. +49 (0) 7142 / 71 633 

	 Fax +49 (0) 7142 / 71 799 

	 www.dlwsports.com

Lægningsvejledninger 
DLW Flooring

Planlægningsfasen

Overførsel af dørprofil til gulvbelægningen 
ved hjælp af smig

Afskæring af øverste kant med krumkniv

Gnidning af banerne med gnidejernet, 
et værktøj, der er overtrukket med nåle-
filttæppe…

Kontrol af fugtigheden i undergulv samt 
af luftfugtighed og temperatur i rummet 
(Ikke med „CM metoden“ i Danmark men i 
henhold til GSO-Gulvfakta)

Langs de opmærkede konturer skæres 
belægningen til, så den passer

Samlingerne må aldrig tilpasses for stramt. 
Banekanternes afstand ved tætningen 
skal være ca. 1-2 mm

eller med tromlen, som på grund af rul-
lernes fordeling udøver tilstrækkeligt tryk 
også ved ubetydelige ujævnheder

Banerne skæres til, mærkes, rulles løst op 
og anbringes stående for akklimatisering 
til rumtemperatur

Skæringen af den første fabrikskant sker 
bedst med en kantskærer eller en 
stribeskærer

De tilskårne baner slås tilbage, enten på 
tværs til midten af rummet eller på langs 
(f.eks. i gange)

Luftblærer i lagte linoleumsbelægninger 
kan „høres“ ved overstrygning med et 
hammerskaft

De løst liggende baner skæres til, her ved 
en radiatorniche

Den sikreste måde ved samlingsskæring 
: Markér den øverste bane med ridseko, 
der føres langs den nederste, allerede 
renskårne banekant

Limen skal påføres således, at lim fugerne 
befugter belægningens bagside over 
det hele

Hvis man ikke kan fjerne indesluttet luft 
sideværts, er her et trick: der stikkes hul i 
luftblæren med spidsen af en kniv et mørkt 
sted i belægningen, luften trykkes ud, og 
belægningen gnides derefter endnu en 
gang kraftigt

Fugefræsning Svejsning med håndsvejseapparat I et stort projekt kan det betale sig at bruge 
et svejseautomat

Afskæring af smeltetråd sker i to arbe-
jdsgange: Først med påsat slæde og 
derefter med kniv plant med overkanten af 
belægningen.

Lægning af elastiske gulvbelægninger
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1. Generelt

For at bevare gulvets oprindelige udseende, skal disse 

grundregler følges: 

A	 Det er vigtigt, at vælge den rigtige gulvbelægning til det 

	 bestemte formål. Mørke og mønstrede gulvbelægninger er 

	 mindre sarte end lyse gulvbelægninger med vage mønstre.

A	 Alle gulve bør rengøres regelmæssigt af hygiejnemæssige 

	 og æstetiske årsager, for at bevare gulvets værdi samt i 

	 forbindelse med sportsgulve desuden også af sportslige 

	 og sikkerhedsmæssige årsager.

A	 Gulvet skal rengøres og plejes både af hygiejniske årsager, 

	 men også af æstetiske.

A	 Fjern snavs så hurtigt som muligt, da dette forårsager

	 slitage og kan efterlade misfarvninger på belægningen.

A	 Formindsk mængden af snavs, som bliver bragt indenfor

	 ved at etablerer tilpas store måtteløsninger foran alle

	 indgangspartier. 

A	 Fjern grus og andet tørt snavs da dette har en slidende 

	 effekt på gulvets overflade.

A	 Under byggefasen, bør gulvbelægningen beskyttes med 

	 egnet afdækning, for at beskytte det.

A	 Anvend ikke rengøringsprodukter med slibemiddel eller 

	 for høj pH værdi til rengøring af gulvet

A	 Hvor ofte gulvet skal rengøres afhænger af dets brug. 

	 Indgangspartier og højttrafikerede områder bør rengøres 

	 oftere end områder med beskeden trafik.

A	 Alle gulve bør rengøres regelmæssigt af hygiejnemæssige 

	 og æstetiske årsager og for at bevare gulvets kvalitet. 

	 Korrekt vedligeholdelse, især af sportsgulve, bidrager 

	 også til overholdelse af kravene i DIN V 18032-2- og 

	 DIN EN 14904-standarderne!

2. Valg af rengørings- og 

plejeprodukter

Det er vigtigt at anvende rengørings- og plejeprodukter 

fra samme system. De nævnte leverandører nedenfor 

er eksempler. Disse kan kontaktes med spørgsmål om 

rengørings- og plejeprodukter, som egner sig til DLW Floo-

ring. Lignende produkter fra andre leverandører kan også 

anvendes. Følg producentens produktinstruktioner og om 

nødvendigt kontakt producenten. Kravene i DIN V 18032-2- 

og DIN EN 14904-standarderne skal ligeledes overholdes 

i forbindelse med sportsgulve. Information om produktets 

anvendelighed og kompatibilitet er den enkelte producents 

ansvar, og de giver gerne yderligere oplysninger.

Eriksen Randers A/S

Ribevej 9

8900 Randers

Tel: +45 86 42 85 11

Forhandler Armstrong Gulvpleje 

Johnson Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå	

Tel: +45 70 10 66 11

Carl P. Aalborg A/S

Svanningevej 6

9220 Aalborg Øst

Tel: +45 98 15 17 77

Forhandler Armstrong Gulvpleje

Pioner Eclipse A/S

Topstykket 9

3460 Birkerød

Tel: +45 45 82 86 20

For yderligere information besøg eller ring til os på 44 91 00 36.

3. Førstegangspleje efter lægning

Fjern byggesnavs med støvsuger eller fejekost.

A	 Ved lav grad af tilsmudsning anbefales vådrengøring med 

	 et neutralt rengøringsmiddel.

A	 Ved kraftig tilsmudsning anbefales rengøring med 

	 rengøringsmaskiner eller skuremaskiner og et neutralt 

	 rengøringsmiddel. Alternativt kan der anvendes et grund 

	 rensemiddel. Der afsluttes med at neutralisere gulvet med

	 rent vand. 

Belægningsoverfladen kan, efter behov, tørpoleres ved brug af 

polermaskine med underliggende beige eller rød rondel. Ved 

tørpolering anvendes der mellem 300 – 1000 omdrejninger. 

Gælder ikke Safeguard-gulve, Linodur Sport, Linopro Sport og 

Linovation Sport.

Da der ikke er behov for yderligere behandling lige efter at 

gulvet er lagt/efter dybderengøringen (med undtagelse af Lino-

dur Sport og Linovation Sport), er langvarig tørring heller ikke 

nødvendig, før gulvet kan tages i brug.

Rengørings- og plejeanbefalinger 
elastiske DLW Flooring

Valg af rondel Hvid: blød rondel. Rød: mellem rondel. Grøn: grov rondel  1) Når efterfulgt af førstegangspleje  2) Blød børsteCharles Gulve Engros A/S

Herstedøstervej 7

2600 Glostrup

Tel: +45 43 96 34 00

Forhandler Armstrong Gulvpleje

Ecolab Aps

Carl Jacobsensvej 29 - 37

2500 Valby

Tel: +45 36 15 85 85

Scandinova A/S

Transformervej 10

2730 Herlev

Tel: +45 44 50 11 00

Forhandler Armstrong Gulvpleje Før Linodur Sport og Linovation Sport kan behandles yder-

ligere, skal hele gulvoverfladen neutraliseres med rent vand 

og være helt tørt (afhængigt af indeklimaet i lokalet tager 

dette mindst 12 til 24 timer). 

Som udgangspunkt er der ikke behov for indledende konso-

lideringsbehandling. Dette giver væsentlige omkostningsbe-

sparelser sammenlignet med almindelige gulvbelægninger, 

da ventetiden elimineres.

Ønsker man yderligere behandling af gulvoverfladen, skal 

grundrengøringen og skuringen være udført grundigt med 

en grøn 3M rondel. Efter den efterfølgende opsugning af 

vaskevandet, skal gulvoverfladen skylles grundigt med 

rent vand. Lad gulvet blive fuldstændigt tørt. Ved at følge 

disse anbefalinger nedsættes risikoen for, at den kan 

opstå vedhæftningsproblemer. Ved rengøring og pleje af 

gulvbelægninger med skridhæmmende egenskaber må 

polish og andre plejende produkter ikke anvendes, da disse 

nedsætter belægningens skridhæmmende evne. Valg af 

rondel se tabel.

4. Pleje

4.1 Pleje af DLW Flooring med PUR 

overflade eller linoleum LPX

Selv om førstegangspleje af DLW Linoleum, Luxury Vinyl 

eller Vinyl med den fabrikspåførte PUR overflade eller LPX 

ikke er nødvendig efter byggerengøringen, så er den dog 

mulig. Hvor der er behov for beskyttelsesfilm, f.eks. i sund-

hedssektoren, bør der anvendes polish, som er modstands-

dygtig over for desinfektionsmidler. For mere information om 

plejeprodukter, ring +45 44 91 00 36.

Efter grundrengøringen, skal polishen/plejen udføres på en 

tør gulvbelægning. En påført polish kan nedsætte sporene 

efter mekaniske belastninger og misfarvninger på gulvet og 

gør den daglige pleje enklere. 

Linoleum LPX

Til områder, hvor der ikke er behov for blanke overflader, er 

de daglige rengøringsmidler tilstrækkelige. Ønskes der til 

gengæld at etablere en beskyttelsesfilm, kan det anbefales 

at man i en kort periode, anvender et vaskeplejemiddel og 

dosserer dette to til tre gange den almindelige dosis. Når 

man har opbygget tilstrækkelig sæbefilm, poleres denne 

med maskine med underliggende rondel.

Linoleum LPX, Linoleum PUR, Vinyl PUR

Ønskes der en beskyttelsesfilm skal overfladen behandles 

med polymerdispersion, som er vandtæt og modstandsdyg-

tig over for hælmærker. For udseende skyld er satin polish 

at foretrække. Når gulvet er tørt har polishen efterladt en 

tynd beskyttelsesfilm, som giver en god base til den daglige 

rengøring.

Linodur Sport og Linovation Sport: 

Gulvbelægningen bør behandles med et meget koncentreret 

rengøringsmiddel, før det anvendes første gang og efter 

hver dybderengøring. Først rengøres gulvet med en moppe 

langs linoleumsbanerne (anbefalet blandingsforhold: 2 l 

DLW Flooring Linoleum 
LPX

Linoleum 
PUR

Vinyl 
PUR

Luxury 
Vinyl PUR

Imperial 
Texture

Safe-
guards

Wetroom Linopro 
Sport

Linodur /
Linovation 
Sport

Førstegangspleje/
Grundig rengøring 
uden
førstegangspleje

1) 2)

Grundig rengøring 
efterfulgt af
førstegangspleje

max. 

Daglig rengøring, 
sprayflaske/polish
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rengøringsmiddel til 10 l vand) og derefter på tværs af ba-

nerne (1 l rengøringsmiddel til 10 l vand). Undgå at anvende 

overfladebehandlinger, der lukker porerne!

Linopro Sport:

Vi anbefaler, at du anvender en mild rengøringsopløsning 

(godkendt i henhold til DIN V 18032-2) jf. producentens 

anbefalinger, før gulvet anvendes første gang. Dette skaber 

et tyndt og plejende filmlag på PUR-belægningen. Der er 

ikke behov for yderligere behandling. Brug ikke overfladebe-

handlingsmidler! 

5. Daglig rengøring

Hvilken rengøringsmetode man vælger, afhænger af tils-

mudningsgraden og kravene til hygiejne og rengøringsstan-

dard. Er tilsmudsningsgraden lav kan der anvendes tørre 

rengøringsmetoder. Dette vil sænke rengøringsomkostnin-

gerne og være mere miljørigtigt, da mængden af anvendte 

rengøringsmidler er meget lille. Ved fugt-/vådrengøring af 

DLW Flooring med PUR overflade tilsættes vaskevandet, i 

henhold til producenternes og vores anbefalinger, et neu-

tralt rengøringsmiddel. På linoleum med LPX overflade vek-

selvaskes med let plejende og universale rengøringsmidler. 

Er gulvbelægningens overflade blevet polishbehandlet, skal 

de daglige rengøringsmidler vælges i henhold til, hvilken 

polishbehandling der er tale om.

5.1 Tørrengøring 

Udføres ved brug af fremfører med underliggende filt eller 

mikrofibermoppe.

5.2 Våd-/fugtrengøring

Fugtrengøring

Lette tilsmudsninger med løst liggende eller let hæftende 

snavs kan fjernes ved en fugtrengøring. Belægningsover-

fladen overtørres med moppe fugtet med vand eller vand 

tilsat et neutralt rengøringsmiddels, på sådan en måde, at 

snavset løsnes og fjernes uden, at der efterlades vaskevand 

på gulvbelægningens overflade.

Vådvask

Ved vådvask anvendes der så meget vaskevand, at der 

efterlades et tyndt lag vaskevand på gulvbelægningens 

overflade. Efter en kort virketid løsnes selv den mere fast-

siddende snavs, som derefter fjernes ved eftertørring med 

en skyllet og presset moppe.  Denne metode kræver ingen 

maskine, kun en fremfører med presse og egnet moppe. 

Efter, at den rengjorde overflade er blevet tør, kan man, 

hvis det ønskes eller det skulle være nødvendigt, tørpolere 

overfladen med 300 – 1000 omdrejninger og beige eller rød 

rondel.

5.3 Spraycleanere

Ved spraycleaning forstår man (lokal) intensiv behandling 

af hårdnakkede pletter eller tilsmudsede gangbaner m.m. 

Denne type tilsmudsninger påsprøjtes et opløst neutralt 

rengøringsprodukt. Fjernelse af den lokale tilsmudsning 

sker bedst ved brug af skuremaskine med underliggende 

blå/rød skurerondel. Brug ikke skurepulver, sliberondeller 

eller hårde børster, da disse kan beskadige PUR overfladen.

5.4 Maskinel rengøring og pleje

Til større arealer anbefaler vi brug af rengøringsautomater 

(men underliggende bløde børster eller rød skurerondel) 

der i én arbejdsgang skurer og opsuger snavset. Denne 

metode svarer til en vådrengøring. Vandet tilsættes et egnet 

regøringsmiddel, som er valgt ud fra maskinleverandørens, 

rengøringsproduktets og vores anvisninger. Gulvvaskemas-

kinen skal indstilles i henhold til leverandørens instruktioner.

6 Periodisk rengøring

6.1 Grundrengøring

En grundrengøring kan være periodisk nødvendig for at få 

fjernet særligt hårdnakkede snavsdannelser. Hyppigheden 

for udførsel af grundrengøring bør tilpasses tilsmudsnings-

graden, og dette kan være meget forskelligt fra areal til 

areal.

Det opløste grundrengøringsmiddel påføres belægnings-

overfladen (må ikke have en pH værdi på over 10) og skal 

derefter have lov at virke i nogle minutter før overfladen 

skures ved brug af en rengøringsautomat eller en skure-

maskine med underliggende rød 3M rondel. Efter skuringen 

opsuges det beskidte vaskevand og belægningsoverfladen 

skylles grundigt med efterfølgende opsugninger af skylle-

vandet. Herefter skal belægningen blive fuldstændig tør 

inden den igen bliver taget i brug. 

Valg af rondel - se liste

6.2 Reetablering af beskyttende 

film

Som udgangspunkt er det muligt at reetablere den beskyt-

tende film. Læs mere i vores detaljerede rengøringsanbefa-

linger på www.armstrong.eu 

7. Specielt

Misfarvninger

Farvet materiale og især sort gummi kan ved længere og 

vedvarende kontakt med gulvbelægningsoverfladen give 

farveændringer, som ikke kan fjernes. Dette kan f.eks. være 

farvede hjul, stolenopper og fødder under forskelligt inventar 

og udstyr. Disse misfarvninger kan ikke ses med det samme 

men opstår som en reaktion mellem gummi og gulvbelæg-

ningen. For at undgå disse farveændringer anbefales brug 

af hjul, nopper og fødder af lyst materiale, helst polyuretan. 

Er dette ikke muligt, anbefales brug af underlagsplader.

Hårfarvemiddel og desinficerende midler med farve kan give 

permanente misfarvninger, hvis disse ikke fjernes umiddel-

bart efter de er spildt.

Kontorstole med hjul / møbler

Kontorstolehjul og anden rullende belastning skal i henhold 

til EN 12529 være forsynet med bløde hjul type W af lyst 

materiale. Stoleben og andet inventar, der bevæger sig 

på belægningsoverflader, skal være forsynet med nopper 

af filt eller andet blødt og lyst materiale. For at undgå 

belægningsskader specielt på skoler og lignende, skal man 

være opmærksom på, at kontaktfladerne på stole og andet 

inventar er bløde, afrundede og uden skarpe kanter. Derfor 

skal skoleinventar være forsynet med beskyttende materiale 

på ben og kanter. Stolenopper og hjul skal rengøres lige 

ofte, som gulvbelægningen samt efterses og udskiftes efter 

behov.

Tape

Hvis tapen anvendes direkte på gulvbelægningen, bør man 

først undersøge hos leverandøren om pågældende tape er 

egnet.

Generelt

Disse anbefalinger er baseret på vores praktiske erfaring og 

stemmer overens med de rengøringsmetoder, som var de 

nyeste, da disse anbefalinger blev lavet. Vi påtager os dog 

intet ansvar for disse metoders korrekthed og anvende-

lighed i de enkelte tilfælde. Når det gælder enkeltstående 

rengørings- og plejeprocesser, skal man undgå at et lag 

vand efterlades på belægningsoverflade med PUR fordi det-

Rengørings- og plejeanbefalinger 
elastiske DLW Flooring

te kan få negative konsekvenser for limen eller fikseringslim 

ved Luxury Vinyl Scala Easy.

Noter til sportsgulve

Der er kun behov for 2 produkter:

A	 Et kraftigt rensemiddel, der anvendes lige efter at gulvet 

	 er lagt/efter dybderengøring

A	 Et rengøringsmiddel til behandling og regelmæssig 

	 vedligeholdelse

Pleje- og rengøringsproduktproducenterne tilbyder kompa-

tible produkter. Det anbefales derfor, at man anvender pleje- 

og rengøringsprodukter, der stammer fra samme producent.

Sørg for, at rengøringsvandet ikke trænger ind i apparatu-

rets rør, muffer og underliggende strukturer. Dæksler til rør 

og muffer bør fjernes og rengøres efter behov, hvis sports-

hallen ikke anvendes i en længere periode.

Kontakt producenten af plejeproduktet, hvis der er tale om 

særlige typer tilsmudsning, fx harpiks (klæbestoffer).

Zonemåtter bør placeres i indgangsområder.

For at undgå misfarvning bør der anvendes hjul af polyure-

tan. Hvis det ikke er muligt, anbefaler vi, at man anvender 

beskyttelseskopper.
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Rengørings- og plejeanbefalinger 
DLW Fibrebonded

1. Almindelige rengøringsprincipper

Når man skal vælge det rigtige tæppe, gælder det først og 

fremmest om at tage hensyn til de faktorer, der påvirker 

tæppets senere pleje. Modstandsdygtigheden overfor 

tilsmudsning afhænger f.eks. af farven og fibertypen. 

Tæppets bagside og lægningsmetoden er afgørende for den 

rengøringsmetode, der skal bruges. Endelig spiller relevante 

smudsforebyggende foranstaltninger ved bygningens 

indgange og i gangarealer en væsentlig rolle, når det drejer 

sig om at forebygge tilsmudsning af gulvbelægningen.

Fibre

En vigtig faktor for tæppets kvalitet er valget af fibre. 

Polyamid, der er den mest benyttede fiber ved fremstilling 

af nålefiltstæpper, Polyamid har nogle enestående 

egenskaber, som for eksempel høj modstadskraft mod 

slitage, tryk og snavs. Derfor indeholder high-end 

nålefiltstæpper en stor mængde grove polyamid fibre, som 

derved er med til, at styrker de førnævnte gode egenskaber. 

Hvis rensning er nødvendig, vil den rigtige behandling få 

fibrene til at fremstå som nye.

Opbygning

Hvorvidt et nålefiltstæppe er nemt at holde, hænger 

sammen med tæppets beskaffenhed. Nålefiltstæpper er ofte 

opbyggede af to lag – slidlag og bagside. Med hensyn til 

rengøringen er det kun slidlaget, som har interesse. Grundet 

nålefiltens opbygning vil størstedelen af smudset være gemt 

væk inde i selve slidlaget. Nålefilt, som kun består af ét lag, 

indeholder ofte en fiberblanding bestående af store andele 

polypropylen, polyester og polyamid. Valg af fibertyper har 

indvirkning på nålefiltstæppets brugsegenskaber og levetid.

2. Rengørings- og plejeprodukter

Det er vigtigt at anvende rengørings- og plejeprodukter 

fra samme system. De nævnte leverandører nedenfor 

er eksempler. Disse kan kontaktes med spørgsmål om 

rengørings- og plejeprodukter, som egner sig til DLW 

Flooring. Lignende produkter fra andre leverandører kan 

også anvendes. Følg producentens produktinstruktioner 

og om nødvendigt kontakt producenten. Information om 

produktets anvendelighed og kompatibilitet er den enkelte 

producents ansvar, og de giver gerne yderligere

Scandinova A/S

Transformervej 10

2730 Herlev

Tel: +45 44 50 11 00

Forhandler Armstrong Gulvpleje

Charles Gulve Engros A/S

Herstedøstervej 7

2600 Glostrup

Tel: +45 43 96 34 00

Forhandler Armstrong Gulvpleje 

Carl P. Aalborg A/S

Svanningevej 6

9220 Aalborg Øst

Tel: +45 98 15 17 77

Forhandler Armstrong Gulvpleje

Johnson Diversey

Teglbuen 10

2990 Nivå	

Tel: +45 70 10 66 11

3. Byggerengøring

Byggerengøringen bør om muligt i første omfang 

gennemføres som ”tørrengøring” ved hjælp af en kraftig 

børstestøvsuger (med mekanisk roterende blød børste). 

Vi fraråder her en ekstraktionsrengøring. En velegnet 

pletfjerner skal først anvendes målrettet. Derefter kan man, 

hvis nødvendigt, udføre en pulverrengøring, som giver alle 

fordele: Der overføres meget lidt fugt til belægningen, det er 

ikke nødvendigt med lange tørretider, den rengjorde flade 

kan straks betrædes, der er ingen fare for ekstra krympning 

af belægningen og den er mulig som intensiv rengøring ved 

løbende drift.

4. Daglig rengøring

Den daglige rengøring er afgørende for nålefiltstæppets 

renhed og afgør, hvor ofte en mellem- og intensiv 

rengøring er nødvendig. Denne rengøring foretages 

dagligt med en effektiv støvsuger med roterende børster. 

Børstestøvsugeren suger og børster ved hjælp af de 

roterende og højdejusterbare børster, både det løse smuds, 

og det i nålefiltstæppets slidlag dybere nedtrængte smuds 

op. Støvsugning er teknisk set en meget enkel proces, men 

man bør alligevel være opmærksom på visse regler:

A	 Støvsugeren skal være egnet til tekstilgulvbelægninger, 

	 hvilket betyder, at børsternes højde skal kunne indstilles.

A	 Støvsugeren må ikke bevæges for hurtigt hen over gulv 

	 belægningen, da den ønskede sugeeffekt da vil udeblive.

A	 Den bedste metode er dobbelt støvsugning på kryds og 

	 tværs over tæppet. På den måde opnår man optimal 

	 rengøringseffekt.

A	 Støvsugerpose og filtrene skal udskiftes rettidigt.

Eriksen Randers A/S

Ribevej 9

8900 Randers

Tel: +45 86 42 85 11

Forhandler Armstrong Gulvpleje

Ecolab Aps

Carl Jacobsensvej 29 - 37

2500 Valby

Tel: +45 36 15 85 85

Pioner Eclipse A/S

Topstykket 9

3460 Birkerød

Tel: +45 45 82 86 20

Brug ikke hårde svampe eller skuremidler på Linopro Sport, 

da dette kan beskadige PUR-overfladen.

8 Kontakt

Har du spørgsmål til rengøring og pleje, kontakt venligst:

Kommercielle gulve:

	 Armstrong Danmark A/S

	 Teknisk kundeservice

	 Naverland 8, 2.

	 2600 Glostrup

	 service_denmark@armstrong.com

	 Tel. +45 44 91 00 36

	 Fax +45 44 91 06 10

	 www.armstrong-dlw.dk

Ønsker du detaljerede anbefalinger, besøg venligst 

www.armstrong-dlw.dk

Sportsgulve:

	 Armstrong DLW AG 

	 DLW Sports Systems 

	 Stuttgarter Straße 75 

	 74321 Bietigheim-Bissingen 

	 info@dlwsports.com 

	 Tel. +49 (0) 7142 71 633 

	 Tel. +49 (0) 7142 71 799 

	 www.dlwsports.com

Du finder detaljerede rengøringsanbefalinger

på www.dlwsports.com

Rengørings- og plejeanbefalinger 
elastiske DLW Flooring
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6.2 Extractionsrengøring

Efter grundig forudgående rengøring med støvsuger bliver 

nålefiltstæppet vådrenset med en ekstraktionsmaskine 

og en renseopløsning. Ved ekstraktionsrengøring bliver 

vandet med rensemiddel sprøjtet på tæppet og straks igen 

suget op via en dyse i én enkelt arbejdsgang. Afhængig 

af tilsmudsningsgraden kan det anbefales at efterskylle 

belægningen flere gange med klart vand for at undgå, at 

der efterlades rester af rensemiddel i tæppet, der kan få 

ny snavs til at sætte sig fast igen. Det er muligt at lave en 

kombinations af denne metode og shamponeringsmetoden. 

Nålefilten skal efter sprøjteekstraktionen have tilstrækkelig 

tid til at tørre ved god udluftning. Først derefter bør man 

igen benytte de rengjorte rum. En gennemvædning af 

nålefilten bør undgås, da dette kan bevirke, at man skader 

undergulv og klæber.

6.3 Shamponering

Shamponeringen sker efter børstestøvsugning ved brug 

af en skuremaskine påsat shamponeringsbørste. Ved 

denne rengøringsmetode bliver nålefiltstæppet renset 

via en intensiv, mekanisk børstning med en egnet 

shampoo-opløsning. For at opnå det bedste resultat bør 

man bearbejde belægningsoverfladen i cirkler og med 

overlappende bevægelser med shamponeringsbørsten. 

Det skum, der opstår på den måde, vil binde snavset til sig 

og kan opsuges med en effektiv vandsuger umiddelbart 

bagefter. 

Det anbefales at benytte shampootyper, hvis tørre rester 

krystalliseres. På den måde undgår man aflejring af 

fedtholdige partikler på fibrene.

Når belægningen er tør, skal den støvsuges grundigt i alle 

retninger med en støvsuger med børste-mundstykke, så 

eventuelle rester af rensemidlet forsvinder.

6.4 Kombination af metoder

For at opnå den mest effektive rengøring kan det anbefales 

at kombinere shamponering og sprayexstraction. Efter 

shamponeringen, hvor den mekaniske bearbejdning og den 

kemiske indvirkning har frigjort og fjernet smudspartiklerne, 

foretages en grundig sprayextraction. Ved denne skylning 

med klart vand vil smudspartikler og rester af rensemidler 

bliver fjernet. Når gulvet er tørt og efterfølgende støvsuget 

med børste, vil man have opnået et optimalt udseende.

7. Specielt

Kontorstole med hjul skal ved brug på gulvtæpper være 

forsynet med hjul af typen H i henhold til EM 12529, dvs. 

med hårde hjul i de foreskrevne størrelser. Der skal tages 

hensyn til dette, når der bruges kontorstole.

Gulvvarme skal indstilles sådan, at tæppet ikke ændrer 

farve under rengøringsprocessen og i tørringsgperioden.

8. Kontakt

Har du spørgsmål til rengøring og pleje af nålefilt, kontakt 

venligst: 

	 Armstrong Danmark A/S

	 Teknisk kundeservice

	 Naverland 8, 2.

	 2600 Glostrup

	 service_denmark@armstrong.com

	 Tel. +45 44 91 00 36

	 Fax +45 44 91 06 10

	 www.armstrong-dlw.dk

Vores udførlige rengørings- og plejeanbefalinger kan også 

hentes på internettet: www.armstrong-dlw.dk.

4.1 Pletfjerning

Pletfjerning hører med til regelmæssig pleje af 

nålefiltstæpper. Fibrene er i dag lavet sådan, at man næsten 

altid opnår et godt resultat ved behandling af pletter. Det 

giver sig selv, at en plet bedre og lettere kan fjernes, jo 

friskere den er. Hvis man ikke sørger for at fjerne pletten 

omgående, vil den substans, der forårsager pletten, trænge 

dybt ned i slidlaget, og den kan endda ændre fibrene 

kemisk, så det ikke længere er muligt at fjerne pletten.

4.2 Arbejdsgang ved pletrensning

A	 Rester af det spildte, flydende og tyktflydende substanser 

	 fjernes med en ske. Bearbejd altid pletten fra yderkanten 

	 mod midten.

A	 Væske duppes af med en ren hvid bomuldsklud eller

	 køkkenrulle. 

A	 Fjern pletten med en klud eller svamp og koldt vand.

	 Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. Gentag 

	 om nødvendigt.

A	 Dup altid overfladen af nålefiltsbelægningen, undlad at 

	 gnide! Gentag processen indtil der ikke længere efterlades 

	 snavs på kluden.

A	 Skyl efter med rent vand. Overskydende fugt tørres af 

	 med en klud eller køkkenrulle.

A	 Dæk den behandlede flade med nogle lag køkkenrulle, 

	 læg noget tungt ovenpå og lad tørre. Støvsug til sidst med 

	 børstemundstykket påmonteret.

5 Mellemrengøring

Afhængig af brug og deraf følgende tilsmudsningsgrad 

vil en periodisk mellemrengøring være nødvendig. 

Dette gennemføres mellem de nødvendige intensive 

rengøringer, der skal finde sted med endnu større 

intervaller. Mellemrengøringen har til opgave at fjerne 

mere genstridigt snavs og smuds, som ikke har været 

muligt at fjerne i den daglige rengøring med støvsugeren 

og dennes børstemundstykke. Man begrænser sig her 

til de delområder, der er mest snavsede, f.eks. de mest 

trafikerede områder i gangarealer og indgangspartier. 

Hvis mellem rengøringen gennemføres ordentligt, kan 

rengøringsomkostningerne sænkes. Mellemrengøringen kan 

gennemføres manuelt eller maskinelt. Mellemrengøringen 

kan enten gennemføres ved skum, pulverrengøring (følg 

den enkelte leverandørs anbefalinger med hensyn til 

virketid) eller runddel metoden. Børstestøvsugning foretages 

grundigt forud for brug af en af de tre metoder. Følg den 

enkelte leverandørs anbefalinger ved både manuel og 

maskinel pulverrengøring på tekstilgulvbelægninger.

6 Grundrengøring 

(intensiv rengøring)

Alle tekstil-gulvbelægninger har, afhængigt af tilsmuds-

ningsgrad, med jævne mellemrum brug for en grund-

rengøring ud over den daglige rengøring og mellem-

rengøringen. Den er nødvendig når store områder af tæppet 

er beskidte. Gennem en grundrengøring får man på den 

bedst mulige måde fjernet snavs, og får genoprettet de 

oprindelige brugsegenskaber og det originale udseende. 

Hvor ofte man skal foretage grundrengøringen, afhænger 

af det rigtige daglige vedligehold og mellemrengøringen. 

Man bør lade en fagmand gennemføre grundrengøringen, 

da han råder over maskiner og hjælpemidler, der svaret til 

den nyeste rengøringsteknik, og da han har fagkendskab til 

at udvælge den bedst egnede rengøringsmetode i forhold til 

tilsmudsningsgrad, tæppets karakter, lægningsmetoden og 

undergulvet.

Følgende metoder egner sig bedst til grundrengøring 

(intensiv rengøring):

A	 Rondelrengøring

A	 Pulverrengøring

A	 Extractionsrengøring

A	 Shamponering

A	 En kombination af metoder

En gennemvædning af nålefilten bør undgås, specielt 

hvor belægningen er pålagt dobbeltgulve eller ligger på 

fugtfølsomme undergulve.

Vigtigt: Uanset metode vil nålefiltsbelægningen få tilført 

fugtighed, og den skal være fuldstændig tør, før den 

tages i brug igen. Hvor længe nålefiltstæppet er om at 

tørre, afhænger af de klimatiske forhold, der findes under 

rengøringen, samt af mængden af væske, der sprøjtes 

ind i tæppet. Hvis man går på tæppet, mens det stadigt er 

fugtigt, vil det hurtigt blive beskidt igen!

6.1 Rengøring med skuremaskine og 

rondel

Efter en forudgående rengøring med støvsuger bliver 

nålefiltstæppet sprøjtet med en rengøringsmiddelopløsning, 

der er tilpasset systemet. Efter en kort virketid bliver 

arealet bearbejdet jævnt og overlappende med en 

skuremaskine, hvorunder der anbringes en egnet rondel. 

Nålefiltsbelægningen kan efter kort tid igen betrædes.

Rengørings- og plejeanbefalinger 
DLW Fibrebonded
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