
1. GENERAL
1.1 Descripción del Producto
Los plafones acústicos Woodworks Vector consisten en paneles
perforados y no perforados de 2′ x 2′, los cuales tienen acceso
descendente, y están diseñados para instalarse en sistemas de
suspensión convencionales de perfil T de 15/16″ de anchura.
Todos los paneles completos se pueden sacar y reinstalar sin
necesidad de  acceso al pleno. Los paneles se apoyan únicamente
sobre dos lados. Estos bordes tienen cortes especialmente
diseñados, que permiten levantar un borde del panel un poco de la
brida de la retícula, para luego moverlo de su posición. Los otros
dos lados llevan bordes con ranuras, que sirven para centrar el
panel dentro de la apertura de la retícula. 

1.2 Acabado de la Superficie
Todos los paneles de madera están construidos de briznas de
madera prensadas en fábrica pegadas entre dos capas de
acabado de chapa de madera. Todos los bordes expuestos
están rebordeados con el mismo acabado que el de la faz. 

1.3 Almacenamiento y manejo
Los elementos de los plafones acústicos deben almacenarse en un
sitio interior seco y debe permanecer en las cajas antes de la
instalación para evitar daños. Debe almacenar las cajas en una
posición plana y horizontal. Los protectores entre los paneles no se
deben sacar hasta el momento de la instalación. Debe tener
cuidado en su manejo para evitar daños y suciedad. No los
almacene en sitios no acondicionados con humedad relativa
mayor al 70% o menor del 20% y temperatura menor a 10ºC (50ºF)
o mayor a 30ºC (86ºF). No debe exponer los paneles a
temperaturas extremas, por ejemplo, cerca de la salida de
calefacción o cerca de una ventana con luz solar directa. 
NOTA: Los paneles Vector se caracterizan por tener los bordes
expuestos. Tenga el cuidado debido para evitar el contacto
innecesario con los bordes del panel. Recuerde que las bridas de
la retícula no pueden ocultar el daño del borde del panel. 

1.4 Condiciones en la Obra
Se debe permitir que los plafones acústicos Woodworks Vector
estén a temperatura ambiente y tengan un contenido de humedad
estable mínimo por 24 horas antes de su instalación. (Saque la
envoltura plástica para permitir que los paneles se climaticen). No
obstante, no se deben instalar en los espacios donde las
condiciones de temperatura y de humedad variarán
significativamente en la temperatura y condiciones normales
cuando el espacio esté ocupado.

A. Diseño y Operación de la Calefacción, Ventilación y
Aire Acondicionado

El diseño apropiado del suministro y retorno de aire, el
mantenimiento a los filtros de calefacción, ventilación y aire
acondicionado y el mantenimiento de los espacios interiores del
edificio son esenciales para minimizar la suciedad. Antes de
poner en marcha el sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado, asegúrese que el suministro de aire está bien
filtrado y que el interior del edificio esté libre de polvo de
construcción.

B. Temperatura y Humedad Durante la Instalación
Los plafones acústicos WoodWorks son productos para acabado
de interiores y están diseñados para que la instalación se realice en
condiciones de temperaturas entre 10ºC (50ºF) y 30ºC (86ºF) en
espacios donde el edificio está cubierto y los sistemas de
calefacción, ventilación y aire acondicionado están funcionando y
estarán en operación continua. La humedad relativa no debe ser
menor del 20% o mayor del 70%. Además, la fluctuación en la
humedad relativa no puede variar más del 30% durante la vida útil
del panel acústico. Debe existir una ventilación apropiada del pleno
en las áreas de alta humedad. Todo trabajo en yeso, concreto,
terrazzo, o cualquier otro trabajo con humedad, debe estar
completamente seco. Todas las ventanas y puertas deben estar
instaladas. El sistema de calefacción, ventilación y aire
acondicionado debe estar funcionando y operable donde sea
necesario para conservar la temperatura apropiada antes, durante
y después de instalar los paneles acústicos WoodWorks. 

C. Pleno
La instalación de los paneles Vector requiere un mínimo de espacio
en el pleno, primordialmente el que se requiere para instalar los
alambres de colganteo para el sistema de suspensión.
Generalmente se acepta 3″ pulgadas como el espacio práctico
mínimo que se necesita para sujetar estos alambres. NOTA: Las
luminarias y los sistemas de circulación de aire requieren más
espacio y determinarán la altura mínima en el pleno para la
instalación.

2. BORDE DE LOS PANELES

2.1 General
Los bordes de los paneles Vector tienen detalles característicos
únicos. La siguiente sección intenta definir y explicar la función de
los detalles del borde.
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5.3 Pedido de Material de Cinta de Borde
La cinta de borde pre acabada con adhesivo sensible a presión
está disponible en ancho de 15/16″ y longitud de 50′. Los colores
estándar son Cereza, Arce y Anigre (Haya Vaporada). Otras
opciones de chapa están disponibles para productos por pedido
especial. Varios distribuidores pueden suministrar la cinta de
borde pre acabada. La marca de cinta de borde empleada no es
consecuente con tal que el acabado haga juego aceptablemente
con la faz del enchapado. Uno de esos fabricantes es:

Fastcap 
3725 Irongate Road, Suite 105 
Bellingham, WA 98226 
Teléfono de servicio al cliente: (888) 443-3748

A. Paneles de Tamaños Especial
Paneles con tamaños especiales están disponibles para
acomodar módulos parciales dentro del conjunto del plafón. Una

segunda opción seria cortar estos paneles en la obra a la
dimensión correcta. Ejemplos de condiciones que puedan exigir
ese procedimiento serían los paneles  de tamaño especial junto a
difusores lineares de aire o a luminarias de 1′ x  4′. 

B. Medición del Panel
Mida, marque y corte el panel 1/4″ más corto que la dimensión
“nominal” requerida. Por ejemplo, si el panel va a quedar en una
abertura nominal de 18″ x 24″, córtelo a 17-3/4″ de anchura.  

C. Vuelva a Cortar el Detalle del Borde
Voltee el panel y vuelva a cortar el borde tegular inverso con las
medidas que ilustra el dibujo de abajo. Proteja la cara del panel
por daños. 

D. Arreglo del Borde Cortado
Arregle el borde re-manufacturado como se describe en la sección
5.2, G. Instálelo como si fuera un panel de tamaño completo.

6. BORDES DE LUMINARIA

6.1 General
El diseño de los detalles de borde que se usan en Vector crea una
brecha entre la cara de la retícula y el borde del panel. Esta brecha
es necesaria para permitir que el panel se levante lo suficiente
para instalarlo y sacarlo. Esta brecha es debatible cuando se
utilizan luminarias de tipo G y difusores de aire. Por esa razón
están disponibles accesorios para bordes de luminarias en los
paneles Vector.

6.2 Instalación de la Moldura
Las molduras de las luminarias se suministran en segmentos de
moldura plástica  pre cortados a inglete que entran en las bridas
expuestas de la retícula en las luminarias sobrepuestas o otros
accesorios que se montan en la retícula en vez del panel acústico.
Los elementos de la moldura se pueden instalar antes o después
de colocar los plafones acústicos. 

Para mayor información contacte a su representante de Armstrong. 

Para obtener información técnica completa, dibujos detallados, asistencia de diseño CAD,
información de instalación, contacte a su representante de Armstrong.

Para obtener la ultima selección de los productos y datos de especificaciones, visite
www.armstrong.com
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