








Contenido Reciclado: 61%

Selección Visual Selección de Rendimiento
Certificación UL

Acústica Reflectancia Resistencia Anti-
NRC CAC Lumínica a la Humedad Microbio Durabilidad

Sistema de Perfil Número Resistencia
Suspensión de Borde de Artículo Dimensiones al Fuego

ULTIMA Vector
15 16″ ector 1 20 24 x 24 x 4″ 0. 0 Clase A 0. 0 umi uard io loc

● ● ● ● ● ● ●

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales disponibles.

Propiedades Físicas
Material

ibra mineral moldeada en medo 
con membrana ura rite ac sticamente
transparente

Acabado de la Superficie 
ura rite  con Pintura acr lica de látex

aplicada en fábrica

Propagación de la
Llama/Resistencia al Fuego 
Clase A  Propagación de la llama de 
25 o menos eti ueta de  seg n
A   1264

Clasificación ASTM E 1264 
ipo , orma 2, oti o   

Coeficiente Térmico
 0.04  m c

Valor de Aislamiento Térmico 
actor   2.2 unidades 
actor   0.  unidades atts

Recomendaciones para Elementos de Carga Sobre Paneles y
Sistemas de Suspensión 
Consulte al departamento t cnico para información espec fica

Peso
1 20  5,1  g m2
5 0 5   4  pie as ca a

Sistema de Suspensión Recomendado
ARTÍCULOS SISTEMA DE SUSPENSIÓN

1 20 15 16″ P  Pág. 4

ULTIMA™

Vector 
textura fina

A ector con suspensión P 15 16″ pág. 4

Atributos Principales 
de Selección
 Acabado liso no direccional 
sobre una superficie resistente 
a raspaduras

 etalle ue proporciona ranura
de 1 4″ en una apariencia
monol tica

 u acceso descendente reduce
la posibilidad de da os al panel
pro ocados por interferencia 
en el pleno 

 Coordina isualmente con
P A para aplicaciones 

mixtas dise o abierto cerrado
uperficie ura rite de

reflectancia lum nica superior
 0. 0  reduce el costo de

energ a el ctrica asta un 1
 xcelente absorción de sonido

 urable
 a able
 esistente a raspaduras
 esistente a la uciedad

 0 a os de garant a contra 
el pandeo  la umedad

umi uard Plus  
 el crecimiento de ongos, 

mo o  bacterias 
io loc  Plus

Aplicaciones Típicas
 ficinas
 emodelación de edificios
 reas p blicas
 reas donde se prefiera una 
presentación monol tica

 reas donde la profundidad del
pleno es limitada

Selección de Color

ite 
lanco
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Accesorios
NUMERO LONGITUD

440 ector Abra adera de orde
Para instalaciones con el sistema 
de suspensión sostenido sobre 
la moldura de la pared

442 Abra adera smica ector

425 2′ arra stabili adora 24″

445 4′ arra stabili adora 4 ″

0 Abra adera de uelle
Para instalaciones con el panel 
sostenido sobre la moldura de la pared

OPTIMA/ULTIMA Vector / Bordes de Luminarias
NUMERO LONGITUD COLOR SUBSTRATO

5 0 12″ lanco P C xtru do

5 1 24″ lanco P C xtru do

5 2 0″ lanco P C xtru do

5 4 ″ lanco P C xtru do

Resiste
Suciedad

Resiste
Raspaduras

Lavable

GA
RANTÍA

G A R A N T Í A

30años



TECHZONE Sistema de organización para techos 

TECHZONE Sistema de organización para techos 

Plafones Optima de Orilla
cuadrada con paneles 
técnicos de 6″ Optima y
luminarias empotradas

Plafones Optima Tegulares
con plafón técnico tegular
Optima

Plafones Optima Tegulares
con plafón técnico de orilla
cuadrada metálico y difusor
de aire

Contenido Reciclado: Optima 70-75% Ultima 58-80%

TECHZONE™

Sistema de organización para techos 
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Un sistema organizado utilizando piezas
estándares:

• Paneles OPTIMA Y ULTIMA de tamaños
grandes con orilla cuadrada o tegulares 
crean el área.

• Paneles de 6′ de ancho en orilla cuadrada o
tegular, en acabado de fibra de vidrio OPTIMA,
fibra mineral ULTIMA o Metal guardan los 
servicios y forman el área “Tech Zone.”

• Luminarias lineales empotradas o colgantes, 
difusores de aire y los sistemas de rociadores 
se alinean con precisión en el área “Tech Zone” 
para dar una visual lineal más limpia.

• El sistema completo está probado para un montaje
y acabado perfecto.

Aplicaciones
Áreas abiertas como:
• Librerías / espacios de audiovisual
• Centros Comerciales
• Oficinas de Diseño Abierto
• Aeropuertos

Beneficios del Sistema TechZone:
• Visual monolítica sin interrupciones
• Utiliza componentes de plafones y suspensión

estándar para una visual “a medida”
• Elección de diferentes opciones de colocación.
• Luminarias, difusores y rociadores se esconden 

en la zona “técnica” de 6″
• Debido a que los servicios se encuentran

“Zonificados,” se disminuyen los daños y molestias
de mantenimiento.

• Sociedad con los líderes en la industria de 
la iluminación, difusores de aire y protección 
contra fuego.

• Todos los componentes califican para un terminado
y alineamiento perfecto.

Contacte a su representante para información específica y tamaños adicionales
disponibles. Visite nuestra página de internet www.armstrong-latam.com

nuevo

nuevo
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White (WH)
(Blanco) Sin Pintar

EA7903 CHDC
EA7947 XTAC
EA7927
EA7801
EA7900
EA7920
EA7940

Selección de Colores Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

Selección Visual Selección de Rendimiento
Separación Entre

Separación Entre Alambres de  Categoría
Alambres de Colganteo del Sísmica Clase de

Sistema de Número Colganteo* Fire Artículo Sistema Fire Guard* Resistencia/
Suspensión de Artículo Descripción Dimensiones Lbs./Pie Lin. Guard Fire Guard N0 Lbs./Pie Lin. ASTM

Clean Room ALUMINIO EXTRUÍDO - Con Sellador 4 Pies 5 Pies

1-1/2″ EA7903 Te Principal RI 12′ 144 x 1-1/2 x 1-11/16″ 14.0 8.4 – – – – ● RI

1-1/2″ EA7947 Te Secundaria 4′ 48 x 1-1/2 x 1-11/16″ 18.3 – – – – – – –

1-1/2″ EA7927 Te Secundaria 2′ 24 x 1-1/2 x 1-11/16″ 48.0 – – – – – – –

Moldura

15/16″ EA7809 Ángulo Perimetral 12′ 144 x 15/16 x 15/16″ – – – – – – – –

Accesorios

– CHDC Abrazadera de Retención – – – – – – – – –

– XTAC Abrazadera Adaptadora – – – – – – – –
de Te Secundaria

* Extensión Simple
** Patente de EE.UU. y Foránea

NOTA: Especifique luminarias diseñadas para instalarse con suspensión de 1-1/2″ y altura de 2″ cuando utilice la suspensión Clean Room de 1-1/2″ para permitir 
el mantenimiento apropiado de las luminarias. 
Luminarias compatibles: FABRICANTE # ARTÍCULO

Lithonia CLRM-150, SRT-2x4_F
Guth KLEENSEAL KRT 200
Clean Air Solutions CR*-xxx-ESB
Morlite CRGHEPA24 Series

Clean Room™

Sistema de Suspensión

Aplicaciones Típicas
• Industria automotriz y 

aeroespacial  
• Salones de computación  
• Hospitales 
• Áreas para elaboración 

de alimentos  
• Manufactura de alta 

tecnología
• Áreas no magnéticas

• Cualquiera de los sistemas se
pueden utilizar en cuartos limpios
clase 5 de acuerdo con ISO
Standard 14644-1 (Estándar
Federal 209E) 

• Fabricado en aluminio para ofrecer
mayor resistencia a la corrosión y
facilitar su limpieza.

• Abrazaderas de poliestireno (PVC)
para garantizar un buen sellado.
(No se requieren para cuartos
limpios.)

• Juntas aplicadas en fábrica 
de diseño único para un mejor 
sellado entre el plafón y el sistema
de suspensión.

• Contenido Reciclado: 50% aluminio
extruído

Atributos Principales de Selección

Detalles Para más información, consultar CS-3070

Te Principal 
de Aluminio
Extruído para
Cuarto Limpio

Te Principal
Galvanizada
por Baño en
Caliente para
Cuarto
Limpio

2"
(51mm)

(38mm)

1-1/2"

(6mm)
1/4"

5/16"
(8mm)

15/16"
(24mm)

15/16"
(24mm)

Te Principal  y
Te Secundaria
de Aluminio

1-11/16"
(43mm)

5/16"
(8mm)

15/16"
(24mm)

1/4"
(6mm)Te Principal

(Aluminio)
Ángulo Perimetral de 10 ′

(Aluminio)

Contenido Reciclado: 50% Aluminio
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Selección Visual Selección de Rendimiento
Separación Entre

Separación Entre Alambres de  
Alambres de Colganteo del Clase de

Sistema de Número Colganteo* Fire Artículo Sistema Fire Guard* Categoría Resistencia/
Suspensión de Artículo Descripción Dimensiones Lbs./Pie Lin. Guard Fire Guard N0 Lbs./Pie Lin. Sísmica ASTM

INTERLUDE XL 1 Pie 2 Pies 4 Pies 5 Pies 4 Pies 5 Pies

9/16″ 6100 Te Principal RI 12′ 144 x 9/16 x 1-3/4″ – – 12.6 – – – – – – RI

9/16″ XL6140 Te Secundaria 4′ 48 x 9/16 x 1-3/4″ – – 12.6 – – – – – – –

9/16″ XL6120 Te Secundaria 2′ 24 x 9/16 x 1-3/4″ 66.89 – – – – – – – –

9/16″ XL6110 Te Secundaria 1′ 12 x 9/16 x 1-3/4″ 66.89 – – – – – – – – –

9/16″ XL6180 Te Secundaria 8′ 96 x 9/16 x 1-3/4″ – – 12.6 – – – – – – –

9/16″ XL6190 Te Secundaria 6′ 72 x 9/16 x 1-3/4″ – – 12.6 – – – – – – –

Moldura

9/16″ 7804 Ángulo 144 x 9/16 x 15/16″ – – – – – – – – – –
Perimetral 12′

9/16″ 7824 Ángulo Perimetral 120 x 9/16 x 3/8″ – – – – – – – – – –
Doble 10′

* Extensión Simple
** Patente de EE.UU. y Foránea

INTERLUDE® XL
Sistema de Te Dimensional

Aplicaciones Típicas
• Oficinas
• Vestíbulos y pasillos
• Salas de conferencias
• Locales comerciales
• Hoteles

• Cubierta galvanizada por baño en
caliente que inhibe la formación de
óxido rojo mejor que los sistemas
pintados o electrogalvanizados 

• Detalle de conexión XL (conector
recto) provee una conexión segura

• Costura de fábrica patentada**
(Rotary-stitch) que aumenta la
resistencia a la torsión y da mayor
estabilidad durante la instalación 

• Intersecciones sin cortes de
inglete para flexibilidad en la 
colocación de las Tes secundarias

• Se le acomoda cualquier tipo de
lámparas, especialmente luminarias
de 1′ x 4′

• Contenido Reciclado: 25%

Atributos Principales de Selección

Clase ASTM 
RS - Resistencia Superior
RI - Resistencia Intermedia
RL - Resistencia Ligera

Selección de Colores Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

White (WH)
(Blanco)

Detalles Para más información, consultar CS-3073

Te Principal
INTERLUDE XL 

Te Secundaria
INTERLUDE XL 

9/16"
(14mm)

3/16"
(5mm)

1-3/4"
(44mm)

5/16"
(8mm)

13/32"
(10mm)

1/4"
(6mm)

Ángulo
Perimetral

Te Principal
INTERLUDE XL

Ángulo
Perimetral

Escalonado
7/8"

(22mm)

9/16"
(14mm)

Disponibilidad
10 - Años

Contenido Reciclado: 25%



Contenido Reciclado: 25%
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PRELUDE® XL
15/16″ Sistema de Te Expuesta

• Sistema ultra moderno con punto 
de contracción para las opciones 
Fire Guard; provee mayor 
fortaleza e impide la distorsión 
de la superficie del sistema 
durante la instalación

Aplicaciones Típicas
• Locales comerciales
• Escuelas
• Oficinas
• Hoteles

• PeakForm - Perfil patentado
que aumenta la fortaleza y
estabilidad para un rendimiento
mejorado durante la instalación

• SuperLock - Abrazadera de Te 
principal diseñada para lograr una
conexión fuerte y segura con rápida 
y precisa alineación, confirmada 
mediante un sonido seco; fácil de
desmontar/reubicar (patente pendiente)

• Cubierta galvanizada por baño en
caliente que inhibe la formación de
óxido rojo mejor que los sistemas
pintados o electrogalvanizados 

• Costura de fabricación patentada**
(Rotary-stitch) que aumenta la
resistencia a la torsión y da mayor
estabilidad durante la instalación 

• Detalle con Conector recto XL 
permite asegurar la conexión; fácil de
desmontar, volver a utilizar o reubicar

Atributos Principales de Selección

Selección Visual Selección de Rendimiento
Separación Entre

Separación Entre Fire Alambres de  Categoría
Alambres de Guard Colganteo del Sísmica Clase de

Sistema de Número Colganteo* Artículo Sistema Fire Guard* Resistencia/
Suspensión de Artículo Descripción Dimensiones Lbs./Pie Lin. Fire Guard N0 Lbs./Pie Lin. ASTM

PRELUDE XL 4 Pies 5 Pies 4 Pies 5 Pies

15/16″ 7301 Te Principal RS 12′ 144 x 15/16 x 1-11/16″ 16.5 8.73 ● 8301 16.5 8.73 ● RS

15/16″ 7300†† Te Principal RI 12′ 144 x 15/16 x 1-11/16″ 12.8 6.35 ● 8300 13.0 6.35 ● RI

15/16″ 7305†† Te Principal RI 140″ 140 x 15/16 x 1-11/16″ 13.0 6.35 – – – – ● RI

15/16″ 7302 Te Principal RI 10′ 120 x 15/16 x 1-11/16″ 13.0 6.35 – – – – ● RI

15/16″ XL7380 Te Secundaria 8′ 96 x 15/16 x 1-11/16″ 12.12** – – – – – ● –

15/16″ XL7390 Te Secundaria 6′ 72 x 15/16 x 1-11/16″ 12.23*** – – – – – ● –

15/16″ XL7357 Te Secundaria 5′ 60 x 15/16 x 1-11/16″ – 7.61 – – ●

Cortes a cada 6″ al Centro

15/16″ XL7358†† Te Secundaria 5′ 60 x 15/16 x 1-1/2″ – 7.61 – – ●

Cortes a cada 20″ al Centro

15/16″ XL7341 Te Secundaria 4′ 48 x 15/16 x 1-11/16″ 16.59 – ● XL8341 16.59 – ● –

15/16″ XL7340 Te Secundaria 4′ 48 x 15/16 x 1-11/16″ 12.25 – ● XL8340 12.25 – ● –

15/16″ XL7342 Te Secundaria 4′ 48 x 15/16 x 1-1/2″ 9.00 – – – – ● –

15/16″ XL7348†† Te Secundaria 4′ 48 x 15/16 x 1-3/8″ 8.31 – – – – – ● –

15/16″ XL7148 Te Secundaria 4′ 48 x 15/16 x 1-3/16″ 6.0 – – – – – ● –

15/16″ XL7330 Te Secundaria 3′ 36 x 15/16 x 1-11/16″ 23.11 – – – – – ● –

15/16″ XL7378 Te Secundaria 30″ 30 x 15/16 x 1-3/8″ 16.54 – – – – – ● –

15/16″ XL7328†† Te Secundaria 2′ 24 x 15/16 x 1-3/8″ 40.45 – ● XL8323 38.63 – ● –

15/16″ XL7128 Te Secundaria 2′ 24 x 15/16 x 1-3/16″ 33.0 – – – – – ● –

15/16″ Te Secundaria 2′ 24 x 15/16 x 1-1/2″ – – ● XL8320 61.33 – ● –

15/16″ XL7368†† Te Secundaria 20″ 20 x 15/16 x 1-3/8″ 40.45 – – – – – ● –

15/16″ XL7318†† Te Secundaria 1′ 12 x 15/16 x 1-3/8″ 40.45 – – – – – ● –

Moldura

7/8″ 7800 Ángulo Perimetral 12′ 144 x 7/8 x 7/8″ – – – – – – – –

2″ 7810 Ángulo Perimetral 10′ 120 x 2 x 2″ – – – – – – – –

* Extensión Simple
** Alambre de Colganteo de Apoyo para Extensión Media
*** Información sobre Separación entre Alambres de Colganteo (3′ y 6′) disponible si se solicita
† Patente EE.UU. y Foránea
†† Artículos disponibles en sistema métrico

Clase ASTM 
RS - Resistencia Superior
RI - Resistencia Intermedia
RL - Resistencia Ligera

Selección de Colores Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

Gun Metal White Natural
Tech Black Silver Grey Grey Aluminum Aluminum Silver Hot Dipped

Cream (CR) Haze (HA) Camel (CM) Oyster (YS) Platinum (PL) Adobe (AD) Brass (AR) Mirror (AM) (BL) (SG) (MY) (WA) (NA) Satin (SA) Clear (HDC)

7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 7301 XL7342
XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7342 XL7328
XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328 XL7328

8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300 8300
XL8340 XL8340 XL8340 XL8340 XL8340 XL8340 XL8340 XL8340 XL8340
XL8323 XL8323 XL8323 XL8323 XL8323 XL8323 XL8323 XL8323 XL8323

7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7807 7807 HD7801 HD7801 HD7801 HD7801
7807 7808 7808
7808 7835 7835

HD7801 HD7801Detalles Para más información, consultar CS-3344

Te Principal
PRELUDE XL 

Te Secundaria
PRELUDE XL 

Te Secundaria
PRELUDE XL 

Te Principal
PRELUDE XL

Ángulo
Perimetral

7/8″
 7/8"

(22mm)

 7/8"
(22mm)

1/4" (6mm)

15/16"
(24mm)

(43mm)
1-11/16"

9/16"
(14mm)

Todos los artículos disponibles en color blanco (White – WH)



Contenido Reciclado: 25%
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SILHOUETTE® XL ranura de 1/4″
Sistemas con Ranura para Perno 9/16″

• PeakForm - Perfil patentado
que aumenta la fortaleza 
y estabilidad para un mejor
rendimiento durante la instalación

• Cubierta galvanizada por baño en
caliente que inhibe la formación de
óxido rojo mejor que los sistemas 
pintados o electrogalvanizados 

• Costura de fábrica patentada**
(Rotary-stitch) que aumenta la
resistencia a la torsión y da mayor
estabilidad durante la instalación;
mantiene la medida y tamaño de la
ranura al cortar las Tes perimetrales 

• Detalle con Conector recto XL 
permite asegurar la conexión; fácil de
desmontar, volver a utilizar o reubicar

• Disponible con ranura negra
• Contenido Reciclado: 25%

Aplicaciones Típicas
• Oficinas
• Escuelas
• Locales comerciales
• Hoteles

Atributos Principales de Selección

Selección Visual Selección de Rendimiento
Separación Entre

Separación Entre Alambres de  Categoría
Alambres de Colganteo del Sísmica Clase de

Sistema de Número Colganteo* Fire Artículo Sistema Fire Guard* Resistencia/
Suspensión de Artículo Descripción Dimensiones Lbs./Pie Lin. Guard Fire Guard N0 Lbs./Pie Lin. ASTM

SILHOUETTE XL - Ranura 1/4″ 4 Pies 5 Pies 4 Pies 5 Pies

9/16″ 7601 Te Principal RS 12′ – 144 x 9/16 x 1-3/4″ 16.35 7.80 – – – – ● RS
Con Muescas a cada 
24″ al Centro 

9/16″ 7600† Te Principal RI 12′ – 144 x 9/16 x 1-3/4″ 13.10 6.61 12.97 6.61 ● RI
Con Muescas a cada 
24″ al Centro

9/16″ 7602 Te Principal RI 10′ – 120 x 9/16 x 1-3/4″ 13.10 6.61 – – – – ● RI
Con Muescas a cada 
24″ al Centro

9/16″ 7606 Te Principal RI 120″ – 120 x 9/16 x 1-3/4″ 13.10 6.61 – – – – ● RI
Con Muescas a cada 
30″ al Centro

9/16″ XL7650 Te Secundaria 5′ – 60 x 9/16 x 1-3/4″ – 9.00 – – – – ● –
Sin Muescas

9/16″ XL7655 Te Secundaria 5′ – 60 x 9/16 x 1-3/4″ – 7.00 – – – – ● –
Con Muescas Centradas, 
ambos lados

9/16″ XL7640 Te Secundaria 4′ – 48 x 9/16 x 1-3/4″ 13.53 – – – – – ● –
Sin Muescas

9/16″ XL7645† Te Secundaria 4′ – 48 x 9/16 x 1-3/4″ 12.00 – 14.0 – ● –
Con Muescas Centradas, 
ambos lados

9/16″ XL7646 Te Secundaria 4′ – 48 x 9/16 x 1-3/4″ 13.01 – 17.0 – ● –
Con Muesca al Centro, en un lado

9/16″ XL7670 Te Secundaria 30″ – 30 x 9/16 x 1-3/4″ 39.86 – – – – – – –
Sin Muescas

9/16″ XL7620† Te Secundaria 2′ 24 x 9/16 x 1-3/4″ 69.69 – 83.0 – ● –

9/16″ XL7610 Te Secundaria 1′ 12 x 9/16 x 1-3/4″ 69.69 – – – – ● –

Moldura

9/16″ 7804 Ángulo Perimetral 12′ 144 x 9/16 x 15/16″ – – – – – – – –

9/16″ 7824 Ángulo Perimetral doble 120 x 9/16 x 3/8″ – – – – – – – –

Accesorios

– MCC4 Escuadra para Cierre 1/4″ – – – – – – – – –

* Extensión Simple
** Patente EE.UU. y Foránea
† Artículos disponibles en sistema métrico

Clase ASTM 
RS - Resistencia Superior
RI - Resistencia Intermedia
RL - Resistencia Ligera

Selección de Colores Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

NOTA: Artículos 7600, XL7640, XL7645, XL7620 disponibles con ranura en color negro.

White (WH)
(Blanco)

Detalles Para más información, consultar CS-3157.

Te Principal
SILHOUETTE XL 

Te Secundaria
SILHOUETTE XL

1/4"
(6mm)

13/32"
(10mm)

1-3/4"
(44mm)

5/16"
(8mm)

1/4"
(6mm)

9/16"
(14mm)

Ángulo
Perimetral

Te Principal con
Ranura de 1/4″

SILHOUETTE XL  

Ángulo
Perimetral

Escalonado

7/8"
(22mm)

9/16"
(14mm)



Contenido Reciclado: 25%
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Selección Visual Selección de Rendimiento
Separación Entre

Separación Entre Fire Alambres de  Categoría
Alambres de Guard Colganteo del Sísmica Clase de

Sistema de Número Colganteo* Artículo Sistema Fire Guard* Resistencia/
Suspensión de Artículo Descripción Dimensiones Lbs./Pie Lin. Fire Guard N0 Lbs./Pie Lin. ASTM

SUPRAFINE Tes Principales 4 Pies 5 Pies 4 Pies 5 Pies

9/16″ 7501 Te Principal RS 12′ 144 x 9/16 x 1-11/16″ 16.86 10.62 – – – – ● RS

9/16″ 7500† Te Principal RI 12′ 144 x 9/16 x 1-11/16″ 12.75 5.74 ● 8500 12.75 5.74 ● RI

9/16″ 7502 Te Principal RI 10′ 120 x 9/16 x 1-11/16″ 12.75 5.74 – – – – ● RI

SUPRAFINE XL

9/16″ XL7580 Te Secundaria 8′ 96 x 9/16 x 1-11/16″ 12.73 – – – – – ● –

9/16″ XL7590 Te Secundaria 6′ 72 x 9/16 x 1-11/16″ 12.73 – – – – – ● –

9/16″ XL7558 Te Secundaria 5′ 60 x 9/16 x 1-11/16″ – 5.8 – – – – ● –

9/16″ XL7540† Te Secundaria 4′ 48 x 9/16 x 1-11/16″ 10.34 – ● XL8540 12.74 – ● –

9/16″ XL7541 Te Secundaria 4′ 48 x 9/16 x 1-11/16″ 12.73 – – – – – ● –

9/16″ XL7520† Te Secundaria 2′ 24 x 9/16 x 1-11/16″ 51.83 – ● XL8520 58.50 – ● –

9/16″ XL7510 Te Secundaria 1′ 12 x 9/16 x 1-11/16″ 51.80 – – – – – ● –

SUPRAFINE ML

9/16″ ML7540 Te Secundaria 4′ 48 x 9/16 x 1-1/2″ 10.56 – – – – – – –

9/16″ ML7520 Te Secundaria 2′ 24 x 9/16 x 1-1/2″ 34.0 – – – – – – –

Moldura

9/16″ 7804 Ángulo Perimetral 12′ 144 x 9/16 x 15/16″ – – – – – – – –

7/8″ 7835 Moldura de 120 x 9/16 x 1-3/4″ x 7/8″ – – – – – – – –
Canaleta 10′

* Extensión Simple
** Patente de EE.UU. y Foránea
† Artículo disponible en sistema métrico

SUPRAFINE® XL and ML
Sistemas de Te Expuesta 9/16″

• Sistema ultra moderno con punto 
de contracción para las opciones 
Fire Guard; provee mayor fortaleza e
impide la distorsión de la superficie
del sistema durante la instalación;
con costura Rotary-stitch

Aplicaciones Típicas
• Oficinas
• Escuelas
• Hoteles
• Locales comerciales
• Hospitales, consultorios

• PeakForm - Perfil patentado
que  aumenta la fortaleza 
y estabilidad para un mejor
rendimiento durante la instalación

• SuperLock - Abrazadera de Te 
principal diseñada para lograr una
conexión fuerte y segura con rápida 
y precisa alineación, confirmada
mediante un sonido seco; fácil 
de desmontar/reubicar (patente 
pendiente)

• Cubierta galvanizada por baño en
caliente que inhibe la formación de
óxido rojo mejor que los sistemas
pintados o electrogalvanizados 

• Costura de fábrica patentada** 
(Rotary-stitch) que aumenta la
resistencia a la torsión y da mayor
estabilidad durante la instalación 

• Tes secundarias disponibles con
opciones de conector XL (conector
recto) o ML (conector de gancho 
integral) que permiten asegurar la
conexión; fácil de desmontar, volver 
a utilizar o reubicar

• Tes con altura mínima de 1-1/2″
mantienen los componentes 
verticales y estables donde se 
instalan las luminarias

Atributos Principales de Selección

Detalles Para más información, consultar CS-3077.

Te Secundaria
SUPRAFINE XL 

Te Secundaria
SUPRAFINE ML 

 1/4"
(6mm)

 9/16"
(14mm)

 1-11/16"
(43mm)

 9/16"
(14mm)

Te Secundaria
SUPRAFINE

Te Principal
SUPRAFINE

Ángulo
Perimetral

Escalonado
10′ 

 1/4"
(6mm)

 9/16"
(14mm)

 1-11/16"
(43mm)

 9/16"
(14mm)

Selección de Colores Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

Tech Black Silver Grey Gun Metal Silver Hot Dipped 
White (WH) Cream (CR) Haze (HA) Camel (CM) Platinum (PL) Brass (AR) Mirror (AM) (BL) (SG) Grey (MY) Satin (SA) Clear (HDC)

Todos 7501 7501 7501 7501 7501 7501 7501 7501 7501 7501 7501
los artículos XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540 XL7540

XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520 XL7520

Todos 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 7800 HD7801 HD7801
los artículos 7804 7804 7804 7804 7804 7835 7835

7808 HD7801 HD7801

Disponibilidad
10 - Años

Clase ASTM 
RS - Resistencia Superior
RI - Resistencia Intermedia
RL - Resistencia Ligera



Contenido Reciclado: 25%
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AXIOM®

Borde Perimetral

• Flexibilidad de diseño para
aplicaciones rectas y con 
curvatura (sólo AXIOM Classic)

• AXIOM-Profiled coordina 
con METAPHORS®

Aplicaciones Típicas
• Detalles en entradas
• Módulos “flotantes”
• Pasillos abiertos
• Sofitos escalonados
• Marcos de cortinas
• Áreas de transición

• Borde perimetral de aluminio 
extruído que forma un borde de 
acabado impecable y tiene 
excelente resistencia a la corrosión,
comparado con los sistemas 
de acero  

• Compatible con los sistemas de
suspensión expuesta y de Drywall
(panel de yeso) de Armstrong 

• Borde redondeado finamente 
articulado para láminas de yeso 
que se integra con todos los 
perfiles perimetrales para proveer
una solución pre-diseñada en 
transiciones con paneles de yeso  

• Los colores coordinan con los 
plafones acústicos y los sistemas de
suspensión de Armstrong; también
disponibles en colores especiales

Atributos Principales de Selección

AXIOM – Classic 
Borde Perimetral

AXIOM – Knife Edge Borde Perimetral AXIOM – Classic Curved Borde Perimetral

AXIOM – Knife Edge 
Borde Perimetral

AXIOM – Profiled 
Borde Perimetral

AXIOM – Transitions 
Borde Perimetral

AXIOM – Vector ™

Borde Perimetral

Selección de Colores Debido a limitaciones de imprenta, los colores reales del producto pueden variar a los mostrados en esta página.

White (WH) Cream (CR) Haze (HA) Camel (CM) Oyster (YS) Platinum (PL) Adobe (AD)

Silver Grey (SG)Tech Black 
(BL)

Silver Satin (SA) Bright
Brushed*

Gun Metal Grey
(MY)

Revestimiento
de conversión
(para pintarse

posteriormente en
obra)

NOTA: Artículos AXHGC, AX2HGC, AXSPLICE, AX4SPLICE, AXTBC,
AXPHANG58, AXPHANG118 disponibles sin pintar solamente.

*El color Bright Brushed disponible solamente con los productos 
AXIOM Classic (recto y con curvatura) y AXIOM Vector.

AXIOM – FORMATIONS 
Borde Perimetral

nuevo



Apariencia
Las paredes acústicas Soundsoak están disponibles en una variedad
de tamaños. Las telas tejidas y compuestas de acabados de vinil
complementan con los interiores de hoy en día.

Alternativas Acústicas
Dos substratos u opciones de base acústica están disponibles:
1) Fibra de vidrio con absorción acústica superior, para paredes

perimetrales colocadas en áreas de diseño abierto.
2) Fibra mineral que ofrece un excelente funcionamiento acústico,

para paredes de oficinas cerradas.

Funcionamiento Acústico
Las paredes Soundsoak absorben del 50% al 90% del sonido que
impacta su superficie – reduciendo ruido dentro de un espacio y
reduciendo la transferencia del ruido entre los espacios. Dos tipos de
substrato u opciones de base acústica disponibles: fibra de vidrio y
fibra mineral.

Criterios de aplicación
Las paredes que controlan el sonido son ideales para el uso comercial,
edificios institucionales y educativos – donde la reducción del ruido 
es una preocupación. Pueden ser utilizadas en cualquier sitio, 
vestíbulos o pasillos. A diferencia de otras paredes cubiertas con tela,
SOUNDSOAK se puede utilizar en edificios sin rociadores (sprinklers).

Fácil Instalación
Las paredes Soundsoak son fáciles de instalar sobre las paredes
existentes o directamente a los pernos con interrupción mínima
del lugar de trabajo. Las dimensiones son de 24″ y 30″. Las alturas 
son de 6′, 8′, 9′, y 10′. Con esquinas especiales disponibles para
protegerlas de impactos. Las molduras “J” – estándares simplifican 
la instalación.
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SOUNDSOAK®

Paredes Acústicas

Substrato
perforado
de fibra mineral 
o fibra de vidrio

Superficie
de fábrica 
o vinil

Moldura “J”

Muro Base

Lomo

Acabados

ZIRCONIA (ZC)

Tiger Eye (TE) Peridot (PD) Sandstone (SS)

Tiger Eye (TE) Opal (OP) Sandstone (SS)

Emery (EM) Opal (OP)

Emery (EM) Guilden (GU)

LIDO (LD)

SPINEL (SP)

CARRARA (CA)

Oak Bluffs (OB) Padre (PA)

Casein (CS) Gesso (GE) Malachite (MA)

Beeswax (BW) Crackleglaze
(CG)

RHYTHMS (RH)/ SOUNDSOAK (SK)

Telas Compuestas 
Estándares No Tejidas
(disponibles con substrato de fibra
mineral y fibra de vidrio)

Superficies de telas tejidas (disponibles con substrato de fibra mineral y fibra de vidrio)

Superficie del vinilo
(substrato fibra mineral solamente)

Blue Mauve
(BM)

Blue Neutral (BN)

Cherry Neutral
(CN)

Crystal Blue (CB)

Leaf (LE) Ópal (OP)

Straw (ST) Terra (TR) Ultramarine (UM) Violet (VI) Wheat (WE)

Quartz (QZ) Silver Neutral
(SN)

Silver Papier (SP)

Deep Burgundy
(DB)

Eucalyptus (EU) Grey Mix (GM)

Blue Spruce (BS) Bone (BO) Cement Mix (CM) 

Black (BL) Blue Papier (BR) Blue Plum (BE)

FR-701 (FR)

Flagstone (FL) Mist (MI)

Pearl Grey (PG) Desert Sand
(DS)

Frost Blue (FB)

Oatmeal (OA) Summer Wheat
(SW)

NOTA: Los acabados Rhythms (RH) y
Soundsoak (SK) están disponibles en
los 8 diferentes colores aquí mostrados.

SIGNATURE (SV) CLASSIC (CV)

Balboa (BA) Hermosa (HE)

Bryce Canyon (BC)

Linen (LN)Concrete (CC)

Para más información y especificaciones
sobre los productos visite nuestra página de
internet www.armstrong-latam.com

(Debido a limitaciones de imprenta los colores
reales del producto pueden variar a
los mostrados en esta página)

Sand (SA)

SOUNDSOAK paredes acústicas disponibles con dos subratos y 53 diferentes colores de telas de vinil.



Glosario

Absorción – En acústica, la energía de las
ondas sonoras – que entran en la superficie de
cualquier material en lugar de que reboten o se
reflejen. Los materiales se clasifican en función
de su capacidad para absorber el ruido.

American National Standards Institute
(ANSI, Instituto Nacional de Normas) –
Organización dependiente de asociaciones
comerciales, sociedades técnicas, gremios
profesionales y organizaciones del consumi-
dor: conocido anteriormente como el Instituto
de Normas de los Estados Unidos de América
(USASI o ASI) y la Asociación Estadounidense
de Normas (ASA).

American Society for Testing Materials:
Sociedad Estadounidense de Verificación de
Materiales – Organización sin fines de lucro
que diseña pruebas y especificaciones estándar
relativas a materiales de construcción: 
dichas pruebas y especificaciones suelen 
representarse mediante la abreviatura ASTM
seguida de una designación numérica

Ángulo Perimetral – Componentes de 
ángulo recto con curvas simples o compuestas
(escalonadas) que se colocan en el perímetro
de la retícula de suspensión al ras de la 
superficie vertical de contacto.

ASTM – (Siglas en inglés) Sociedad
Estadounidense de Verificación de Materiales.

Atenuación – En acústica, es la reducción 
de energía sonora al pasar por un material. 
Los materiales se clasifican por su capacidad
de prevenir que los sonidos viajen a través 
del material.

BioBlock Plus – Tratamiento adicional 
para paneles HumiGuard Plus; fungicida 
que inhibe o retrasa el crecimiento de moho 
en la superficie pintada del panel.

Características Combustibles de la
Superficie – Índices publicados sobre 
producción de humo y propagación de llama
para medir el comportamiento inflamable 
(características) de unidades acústicas al
entrar en contacto con el fuego. 

Carga Sísmica – La fuerza generada en una
masa estructural debido a la aceleración que
ésta adquiere a raíz de un terremoto.

CISCA – Asociación para la Construcción de
Paneles Internos – guía sobre principios básicos
de instalación de productos para paneles

Clasificación de Articulación (AC) – Una
forma de medición de rendimiento de paneles
acústicos en cuanto a la privacidad de 
conversaciones, en un ambiente de diseño
abierto entre dos áreas adyacentes divididas
parcialmente a media altura.

Clasificación de Atenuación de Acústica
(CAC) – Clasifica el rendimiento de plafones
acústicos como barrera para la transmisión de
sonidos en el aire entre oficinas adyacentes
cerradas. Una unidad acústica con un alto
CAC puede tener un bajo NRC.

Clasificación de Generación de Humo –
Valor numérico relativo que clasifica las 
características combustibles de la superficie
de un material de construcción 

Clasificación de Propagación de Llama –
Medición consistente en una cifra que mide 
la propagación de la llama a través de la
superficie del material. 

Clasificación de la Resistencia – Capacidad
de carga del componente reticular, medida en
libras por pie lineal (ligera: 5 lb.; intermedia: 12
lb.; superior: 16 lb.).

Clasificación de Transmisión Sonora (STC) –
Evaluación que consta de una cifra que mide
la eficiencia de una estructura para actuar
como barrera contra el sonido aéreo a 
16 frecuencias de voz de 125 a 4000 Hz.
(véase procedimiento E 1414 de ASTM 
referente al método de evaluación). Mide la
capacidad de una pared u otra construcción
para bloquear el sonido.

Coeficiente de Reducción Sonora (NRC) –
Coeficiente de absorción sonora promedio 
calculado para cuatro frecuencias: 250, 500,
1000 y 2000 Hz., expresado como el múltiplo
integral más cercano a 0.05. Evalúa la 
capacidad del panel o pared acústica u otra
construcción para absorber el sonido. 

Cuarto Limpio – Recinto donde se utilizan
productos de alta precisión cuya calidad se
vería afectada por polvo, pelusa, o patógenos
aerógenos; suele contar con superficies lisas
para evitar la acumulación de polvo, y con 
precipitadores y filtros de aire para reducir a un
nivel mínimo específico la presencia de polvo,
partículas de borra, etc.

Electrogalvanizado – Proceso de recubri-
miento mediante el cual se aplica una capa 
de zinc sobre un sustrato de acero enrollado
en frío. El grosor o peso del revestimiento
puede variar y suele clasificarse desde electro-
galvanizado superior hasta electrogalvanizado
estándar o "galvanoplastia de corta duración".
El tratamiento permite que el metal sea
resistente a la herrumbre.

Etiqueta UL – Identificación que se fija al
material o componente de construcción con la
autorización de Underwriters' Laboratories,
Inc., mediante la cual se indica que el producto
etiquetado: (a) ha sido clasificado según los
resultados de las pruebas de calidad de dicho
producto; (b) proviene de un lote de producción
sometido a prueba para comprobar que ha
sido fabricado con materiales y procedimientos
básicamente idénticos a los de productos 
representativos que han sido sometidos a
pruebas de fuego, choques eléctricos u otras
pruebas de seguridad y; (c) está sujeto 
al servicio de revisión de UL.

Generación de Humo – Proporción entre 
el humo producido por un material en 
combustión y el humo producido por material
estándar de roble rojo.

Índice de Propagación de la Llama –
Clasificación numérica asignada a un material
de construcción mediante la cual se establece
una medida comparativa de la capacidad 
del material para resistir las llamas de la 
combustión sobre su superficie. Velocidad de
desplazamiento de la llama medida según la
prueba E 84 de ASTM, donde una muestra
selecta de madera sin tratamiento corresponde
a un valor designado de 100, y un tablero
refractario de cemento inorgánico reforzado
tiene un valor de 0.

Juntas Rotativas (Rotary Stitch) – Unión
de dos capas verticales de acero para formar
un componente homogéneo que ofrece mayor
fuerza de columna, mejor capacidad de 
torsión y manipulación. Armstrong es el único
fabricante de sistemas reticulares que utiliza
esta tecnología.

NFPA – “National Fire Protection Association”
(Asociación Nacional de Protección contra
Incendios).

Oficina de Diseño Abierto – Oficina donde 
se utilizan mamparas acústicas normalmente
de 60" de altura, en lugar de divisiones que 
llegan al techo. Los paneles que se instalan en
oficinas de diseño abierto deben contar con
propiedades acústicas diferentes a las de
aquellos para oficinas de diseño cerrado.

PeakForm – Mejora al diseño del perfil (bulbo)
de la te principal de una forma rectangular a
una que culmina en pico o punta. Perfil único
que aumenta la fuerza y estabilidad del sistema
de suspensión durante la instalación.

Pleno – En construcciones de paneles 
suspendidos, el espacio entre el panel 
suspendido y la estructura principal de arriba.

Reflectancia Lumínica (LR) – La reflectancia
lumínica de una superficie es la propiedad de
ésta para reflejar la luz. 

Resistencia al Fuego – Propiedad de fungir
como barrera contra el fuego. Los sistemas de
paneles acústicos forman una membrana que
captura el fuego dentro de un recinto. Las
estructuras resistentes al fuego (entre las que
se incluyen los paneles acústicos, sistemas de
suspensión, accesorios lumínicos, disipadores
y componentes estructurales) se clasifican en
categorías de una, dos, tres o cuatro horas
según las pruebas E 119 de ASTM.

Resistencia al Lavado – En aplicaciones
donde la limpieza es requisito prioritario, tal
vez sea necesario limpiar los paneles acústicos
con más frecuencia de lo indicado en los 
procedimientos de mantenimiento. 

Resistencia al Restriego – En aplicaciones
donde la limpieza es requisito prioritario, tal
vez sea necesario limpiar los paneles acústicos
con más frecuencia de lo indicado en los 
procedimientos de mantenimiento. 

Resistencia a Temperatura y Humedad
Relativa (RH) – La temperatura y humedad
afectan a los paneles acústicos, su dimensión
y estabilidad planar. Los paneles acústicos
estándar han sido diseñados para instalarse
dentro de un intervalo de temperatura en
condiciones de ocupación normal de 15 a
29ºC (60 a 85º) y a un máximo del 70% de RH. 

Reverberación – Persistencia de un sonido
reflejado en un recinto después de que su
fuente ha dejado de emitir sonido.

Sistemas de Resistencia Intermedia –
Utilizados sobre todo con estructuras de uso
comercial donde se quiere instalar accesorios
de iluminación y difusores de aire que
ejercerán cierta carga sobre el panel.

Superlock – Detalle de conexión de la te
Principal, recto y superpuesto para inserción,
similar al detalle de conexión XL de las tes
secundarias. Abrazadera recta de la te 
principal que provee una fuerte y segura
conexión que es fácil de desmontar y reubicar.

Te Principal (Viga Principal, Travesaño
Principal) – Vigas principales utilizadas para
paneles suspendidos cuyos componentes
estructurales se ensamblan mediante trabas
mecánicas de acoplamiento. Proporcionan
soporte directo para los travesaños y pueden
sustentar accesorios lumínicos y difusores de
aire, así como paneles acústicos. 

Te Secundaria – Larguero en forma de Te que
se introduce en la Te principal para crear
módulos de diferentes tamaños.

Te Secundaria (Viga Secundaria) – Viga
secundaria o transversal del sistema de paneles
suspendidos que normalmente sustenta sólo
los paneles acústicos. No obstante, en algunos
sistemas suspendidos, los travesaños también
sirven para sostener accesorios lumínicos,
difusores de aire y otros travesaños.

Tiempo de Reverberación – Tiempo
requerido para que un sonido se disipe 
60 decibeles.



PLAFONES Y PAREDES
ACÚSTICOS

Apoyo Técnico:
techlatin@armstrong.com

Información (en español) sobre productos y 
contacto con nuestro representante local
www.armstrong-latam.com 
(en español)

Información sobre productos (en inglés)
www.armstrong.com/ceilings

OFICINA REGIONAL
Para América Latina:

Armstrong World Industries 
de México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma No. 2620-403
Col. Lomas Altas, México 11950 D. F. 

Tel: (México) (55) 55.70.64.06
Fax: (México) (55) 55.70.64.10

EUA (desde otros países – en inglés): 
1.877.276.7876

Este catálogo entero está impreso en papel reciclable. 

Mínimo contenido reciclado del 50% con un 10% garantizado
"post consumer" (vuelto a utilizar).  

Ricicle por favor

© 2008 Armstrong World Industries, Inc.
Impreso en los Estados Unidos de América
CS-3709M-108

Este folleto fue traducido para el uso 
global. Debido a las diferencias en el uso
general de las palabras entre las diferentes
zonas geográficas, referencias tales como 
“plafones” pueden ser interpretadas como
“cielos rasos,” “cielos falsos,” “cielos 
suspendidos,” en algunas regiones. 


